
Напольные весы СКЕЙЛ СКЕ-Н - функциональные весы
российского производства с классом защиты IР68

+7 495 748 99 70

У Вас остались вопросы? Свяжитесь с нами!

+7 495 748 99 70

Особенности

Высокая скорость взвешивания

Весы СКЕЙЛ СКЕ-Н подходят для
использования в условиях большой
влажности

Технические характеристики

Характеристики СКЕ-Н-06-3030 СКЕ-Н-15-3030 СКЕ-Н-32-3030

Класс точности
по ГОСТ OIML R 76-2011

Наибольший предел взвешивания, кг 6 

III

15 32

Наименьший предел взвешивания, кг 20d

Диапазон температур, С

Питание

от –10 до +40

От сети: 220±10% В, 50±1Гц; От аккумулятора: 6В 1,2Ач

Потребляемая мощность, не более, Вт 30

Дисплей Жидкокристаллический; 6 разрядов; 100x36 мм

Дискретность, гр 1/2 2/5 5/10

Размер платформы, мм 300х300

Счетный режим, режим суммирования,
учет массы тары и многократное
тарирование, компараторный режим

ЖК-дисплей
с подсветкой
можно поворачивать
в вертикальной плоскости

Класс защиты IР68
позволяет взвешивать
крупногабаритные грузы

Конструкция
из нерж. стали
подходит для использования
на пищевых предприятиях 

Комбинированное
питание
обеспечивает работу весов
от аккумулятора при перебоях
с электроэнергией
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