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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
 
Наименование                       LS - 4000 
 
Модель                                   _____________________________ 
 
Заводской номер                   _____________________________ 
 
Свидетельство о утверждении типа средства измерения   ОС.С.28.004А №77428 
 
Декларация соответствия                                    ЕАЭС N RU Д-ES.МЛ06. В00080/19 
 
Изготовитель:                                                      «DIВAL, S.A. ”  Испания 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
 

  СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ И МАРКИРОВКИ LS-4000 

предназначена для измерения веса и маркировки различных товаров.  

Система динамического взвешивания и маркировки Dibal, модель LS-4000 

(далее LS-4000) разработана в соответствии со строгими отраслевыми 

требованиями, включая специфические запросы пищевой промышленности. 

      LS-4000 позволяет маркировать до 140 упаковок в минуту без остановки 

производственной линии. Для высокоскоростных линий используется 

транспортировочная лента с нескользящей поверхностью. На этикетке возможна 

печать как фиксированной, так и переменной информации о весе и стоимости. В 

зависимости от положения аппликатора для этикеток и дюймов печатающей 

головки возможно нанесение этикеток сверху, снизу, сбоку, спереди, сзади или на 

угол. Опционально в систему включаются устройства для отбраковки. 
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3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Технические характеристики 

Производительность до 140 ед/мин 
Наибольший предел взвешивания/ 
дискретность от 3кг / 1г 

Конвейер Длина от 300 до 800 мм 
Ширина от 200 до 400 мм 

Высокосоростная печать 250 мм/сек 

Тип печати Прямая термопечать (DT)  
или термотрансферная (ТТ) 

Поддержка штрихкодов 
EAN-8, EAN-13, CODE 128, ITF-14, QR code, GS1 
Datamatrix и GS1 Databar (до 3 штрихкодов на одну 
этикетку) 

Максимальная ширина подложки 
этикетки 110 мм 

Размеры этикетки (Ширина x Длина) от 30x30 до 102x120 мм 
Интерфейсы Ethernet, 2 RS-232 
Расход сжатого воздуха Макс 150 л/мин (давление 6-8 бар) 
Питание 230 В / 50 Гц; 115 В / 60 Гц 
Страна-производитель Испания 
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4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ. 
 

LS-4000 представляет собой устройство весоизмерительное 
автоматическое по ГОСТ Р 54796-2011. 

В состав оборудования входят следующие элементы: 
- электроприводные ленты: подача и разделение, взвешивание и 

нанесение этикеток; 
- оптический детектор для продуктов; 
- направляющие ролики; 
- приборная панель и графический дисплей. 
- модуль нанесения этикетки 
Средство измерений выпускается в модификациях, отличающихся 

максимальной нагрузкой, конструктивным исполнением ленточных конвейеров, 
определяемым характером объекта измерений и местом установки, для которых 
предназначено средство измерений, а также оснащением.  
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5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. 
 
 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 LS - 4000 шт 1 

2 Паспорт шт 1 

3 Руководство по эксплуатации шт 1 

4 Упаковка шт 1 
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6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ. 
 

       Хранение и транспортировка устройства осуществляется в соответствии с 
условиями ГОСТ 15150-69. 

 
7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОВЕРКЕ. 
 
Эксплуатация – согласно руководству по эксплуатации. 

 
Поверка – осуществляется согласно документу МП 204-06-2018 «Устройства 
весоизмерительные автоматические СКК. Методика поверки». Утверждено ФГУП 
«ВНИИМС» 19.04.2018г. 

 
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА). 

 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик 
LS - 4000 приведенных в руководстве по эксплуатации, при соблюдении 
потребителем условий и режимов эксплуатации. 

 
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода LS - 4000 в 
эксплуатацию (подписания Акта проведения пуско-наладочных работ). 
 
9. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ. 
 
       Утилизация изделия производится в порядке, установленном   ГОСТ Р 55102-
2012 "Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Руководство по безопасному 
сбору, хранению, транспортированию и разборке отработавшего 
электротехнического и электронного оборудования, за исключением 
ртутьсодержащих устройств и приборов" (утв. приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 14 ноября 2012 г. N 803-ст). 
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10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА 
ИЗМЕРЕНИЯ. 
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11. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ  
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